CLINIACALDR

CAMINI MODULO

Camino vetro angolare con camera di combustione in CalorTECH e anta saliscendi.
Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione AlRclima.
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DATI TECNICI
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‘DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE el STITUTO
PREVISTA DAL REGOLAMENTO  (UE) r""g

N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229" K281 GIORDANO

unita di misura

STRUTTURA
A Larghezza monoblocco (incluso appoggio architrave)
A Larghezza monoblocco (per rivestimento)
B Larghezza bocca camino lunga (per rivestimento)
(6] Altezza monoblocco
D Altezza piano fuoco standard
= Altezza bocca camino (per rivestimento)
F Profondita monoblocco (incluso appoggio architrave)
) Profondita monoblocco lato corto (per rivestimento)
G Larghezza bocca camino corta (per rivestimento)

Diametro presa aria comburente

CAMERA DI COMBUSTIONE
Superficie vetrata (L. x H.)
Dimensione interna piano fuoco (L. x P)

CANNA FUMARIA
Dimensione canna fumaria
H Altezza da terraimbocco canna fumaria
| Distanza centro canna fumaria dal retro
L Posizione canna fumaria dal lato
Lunghezza canna fumaria

PASSE PARTOUT LIBERTY
Larghezza totale
Altezza totale
Profondita totale
Dimensione bordo

ALTRE MISURE
Distanza minima da materiale inflammabili
Distanza minima dalle pareti

N Interasse piedi regolabili fronte
O Interasse piedi regolabili lato
DATI TECNICI
Certificazione ambientale

Conto termico 2.0

Peso

Volume riscaldabile *

Kw totali

Kw nominali

Rendimento

Consumo orario

Lunghezza massima ceppi dilegna
Diametro ceppi di legna consigliato

mm

1008
975
882
1317
145
540
561
529
424

@120

Calortech
802/343 x 422
810 x 460

200 maschio
1041
147
488
5-6 mt.

956/498
581
5
20

200
20
877
434

% % %k Kk
no
205kg
378 m?®
15,8
12,4
78,2%
3,87 kg/h**
50cmca.

8/10 cmca.

Gli schemi tecnici presenti allinterno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni
responsabilita per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni
contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR siriserva la facolta di variare | dati tecnici in qualsiasi momento e senza

preavviso

* | volumi riscaldabili riportati in m* sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m?
** | dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidita

dell'9,08%
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